


Drie serViceVormen Voor procesanalyse
HoSt	biedt	procesanalyses	voor	vergistingsinstallaties	in	
drie	uitvoeringen	aan.	Elke	abonnementsvorm	kent	een	
op	het	vergistingsproces	afgestemde	frequentie	van	een	
aantal	analyses.	Hierbij	wordt	een	monster	uit	de	(na-)
vergister	genomen	waarvan	verschillende	karakteristieke	
waarden	worden	bepaald.	De	abonnementen	bestaan	uit	
een	combinatie	van	verschillende	analysepakketten.	
Naast	deze	abonnementen	kunnen	wij	tevens	een	
gasanalyse	uitvoeren.	

Abonnementen:
Intensief  – wekelijks
Aanbevolen	voor	installaties	die	hoog	belast	of	wisselend	
gevoed	worden.	Hierbij	wordt:

1x	per	13	weken	analysepakket	3,	•	
1x	per	4-5	weken	analysepakket	2	en	•	
de	overige	weken	analysepakket	1	uitgevoerd.	•	

Standaard   –  maandelijks
Aanbevolen	voor	installaties	die	normaal	belast	of	
constant	gevoed	worden.	Hierbij	wordt:

1x	per	13	weken	analysepakket	3	en	•	
1x	per	4-5	weken	analysepakket	2	uitgevoerd.		•	

Basis   – 13 wekelijks
Aanbevolen	voor	installaties	die	laag	belast	worden	of	
voor	navergisters.	Hierbij	wordt:

1x	per	13	weken	analysepakket	3	uitgevoerd.•	

De analysepakketten
De	analysepakketten	bestaan	uit	de	volgende	bepalingen:

pakket 1 pakket 2 pakket 3 gasanalyse
pH	 pH	 pH	 CH4

Ec	 Ec	 Ec	 CO2

FOS/TAC	 FOS/TAC	 FOS/TAC	 O2

	 DS/OS	 DS/OS	 H2S
	 NH4-N	 NH4-N
	 	 Ntot,	Ptot,	Ktot
	 	 Na,	Mg.

oVerzicHt Van De VerscHillenDe bepalingen

pH – De	pH	is	de	maat	voor	de	zuurgraad.	De	vergisting	
werkt	optimaal	bij	een	pH	van	7	-	8.

Fos – FOS	staat	voor	vluchtige	vetzuren.	Tijdens	de	
afbraak	van	organische	stof	ontstaan	er	vluchtige	vet-
zuren	(stap	1)	die	worden	omgezet	in	biogas	(stap	2).	De	
concentratie	vluchtige	vetzuren	is	een	indicatie	voor	het	
in	balans	zijn	van	de	1e	en	2e	stap.	

tac – TAC	staat	voor	de	buff	ercapaciteit	en	bepaalt	hoe	
hoog	het	vetzuurgehalte	kan	oplopen	voordat	de	vergister	
verzuurt.

Fos/tac – FOS/TAC	geeft	de	verhouding	tussen	de	con-
centratie	vetzuren	en	buff	ercapaciteit	weer.	Bij	waardes	
groter	dan	1	verzuurt	de	vergister.
	
ec – Ec	of	geleidbaarheid	is	een	maat	voor	het	zoutge-
halte	(zoals		natrium,	kalium,	magnesium).	Een	te	hoog	
zoutgehalte	van	de	vergister	doodt	de	bacteriën.	

NH4-N – NH4-N	bepaalt	voor	een	groot	deel	de	buff	e-
rende	werking	van	het	digestaat.	Hoe	hoger	de	NH4-N,	
hoe	hoger	het	vetzuurgehalte	kan	worden	voordat	de	
vergister	verzuurt.	Bij	een	te	hoge	NH4-N	treedt	echter	
vergiftiging	op.	

Ds/os – Het	DS/OS-gehalte	in	de	vergister	bepaalt	voor	
een	belangrijk	deel	het	menggedrag	in	de	vergister.	Een	
te	hoog	DS/OS-gehalte	kan	er	voor	zorgen	dat	de	vergis-
terinhoud	zo	dik	wordt,	dat	het	gas	moeilijk	ontsnappen	
kan	en	er	remming	op	zal	treden.	

n, p, k, na, mg  –  Deze	elementen	hebben	niet	direct	
invloed	op	het	vergistingsproces	maar	zijn	belangrijk	
voor	het	bepalen	van	de	bemestende	waarde	van	het	
digestaat.

Analyseschema HoSt Vergister Procesanalyse  

Week (na 13 weken herhaalt zich de cyclus)  - Analysepakket

Abonnement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

intensief P3 P1 P1 P1 P1 P2 P1 P1 P1 P2 P1 P1 P1

standaard P3 – – – – P2 – – – P2 – – –

basis P3 – – – – – – – – – – – –

analysescHema
In	onderstaand	schema	is	de	frequentie	en	verdeling	van	de	
analysepakketten	per	abonnementsvorm	weergegeven.	


